Mineraldunger Produktdatenblatt
Produktnr.: 5620 - ass gemal EG-Diungemittelverordnung

Lagerungshinweise: Trocken und vor Sonne geschiitzt lagern. Fur Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Diinger
nicht ins Abwasser oder freie Gewasser gelangen lassen. Anbruchverpackung dicht verschlieBen.

Anwendung: 1-3 mal innerhalb einer Vegetationsperiode. Aufwandmengen richten sich nach dem Kulturenbedarf und
beriicksichtigen die Nahrstoffgehalte im Boden. Nicht tiberhoht dosieren. Empfehlungen der amtlichen Beratung haben

Vorrang. aS S
mit Schwefel
EG-DUNGEMITTEL
Ammonsulfatsalpeter (+S) 26(+13,0)
26,0% N Gesamtstickstoff
7,0 % N Nitratstickstoff
19,0 % N Ammoniumstickstoff
130% S wasserldslicher Schwefel (entspricht 32,5 % SO3)
Schiittgewicht: ca. 0,97 t/m3
Siebanalyse: in 90% zwischen 2,0 d 5,0 . . . . .
n'luitlae?:rylizrndurchmesser: ;‘::;1_3,6/I’n;WISC en 2,0 mm und 5,0 mm Gefahrstoffverordnung: Diingemittel mit Ammoniumnitrat, Gruppe C IV,
H20-Gehalt: max. 0,5%

Hersteller: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67056 Ludwigshafen
TUIS-Notrufnummer: +49 1802 273112

IMSBC-Code: AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (non-hazardous), Group C
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