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ESTA Kieserit
gran.

EG-DUNGEMITTEL

Kieserit 25+50

25 % MgO, wasserl6sliches Magnesiumoxid

50 % SOs, wasserlosliches Schwefeltrioxid (= 20 % S)
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Chemische Zusammensetzung: typ. w
* Magnesiumsulfat (MgSOa) 75 %
* Sonstige Sulfate (K2SO4, CaSO4, Na2S0a4) 4 %
* Chloride (KCI, NaCl) 3 %
* Sonstiges, vorwiegend Kristallwasser 18 %
KorngrofRenverteilung: typ. w
e >4,0mm 25 %
e 2,0-4,0mm 72 %
e <2,0mm 3 %
e dso 3,3
Lagerung:

* Schuttdichte ca. 1.280 kg/ms3
e Ratteldichte ca. 1.330 kg/m3
* Schuttwinkel ca.33°

Das Produkt ist trocken zu lagern und zum Schutz vor Luftfeuchtigkeit mit einer Plane
aus Kunststoff abzudecken. Bei der Lagerung loser Ware sollten Trager und Stitzen
aus Stahl gegen Korrosion geschiitzt sowie Boden und Wéande ebenfalls mit einem
Schutzanstrich versehen werden. Als besonders bestandig haben sich Wande und
Dachtrager aus Holz erwiesen.

Anwendung:

Im hochprozentigen Magnesium- und Schwefeldiinger ESTA® Kieserit gran. liegen die
Nahrstoffe in sulfatischer Form vor und sind damit direkt pflanzenverfugbar.

ESTA® Kieserit gran. ist wegen seiner schnellen Wirksamkeit und nachhaltigen Wirkung
auf allen Béden unabhangig vom pH-Wert und bei allen Kulturen einsetzbar.

Unser Produkt wird aus Kalirohsalz nattrlichen Ursprungs gewonnen und ist gemaf
den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) Nr. 889/2008 zur Verwendung im
Okologischen Landbau zugelassen.

® = Registrierte Marke der K+S KALI GmbH, Deutschland
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